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Quelle: GDCh, Aktuelle Wochenschau 2010
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Photosynthese 

 
  Biomasse    CO2     +   H2O 

 
            ~ 200  Mrd t                                                                                           ~ 108,5  Mrd t C 
        ~ 100  Mrd t C  
    Biomassenutzung 
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Zersetzung + Atmung
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Quelle: Pütter, GDCh-Workshop, Berlin 2011
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Entwicklung des globalen Primärenergieverbrauchs
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Quelle: BGR 2010, IEA 2010, New Policy Scenario
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Primärenergie-Szenario Deutschland 
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                                                                                                                                   1 Mio t Biomasse ≈ 14,6 PJ *         

Quelle: BMU, Ausbaustrategie Erneuerbare Energien, Leitszenario 2009
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Szenario Endenergie aus Erneuerbare Energien
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            
 

~ 1060 PJ/a                                                                                                                                                                                       1060 PJ/a                 

Quelle: BMU Leitszenario 2009, DLR 2010
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Biomassenutzungsgrad aus Leitszenario 2009 in 2030
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Quelle: BMU
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Zur Endenergienutzung in 2030 erforderliche Biomasse 
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Technologien zur Erzeugung von Biokraftstoffen

Quelle: Shell
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Stoff und Energiefluss bioliq® Verfahren KarlsruheStoff- und Energiefluss bioliq®-Verfahren, Karlsruhe

~ 2,38 t C

~ 5 6 t CO2 5,6 t CO2

~ 0,85 t C

Quelle: KIT Forschungszentrum Karlsruhe
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Energetische Bilanzierung der EthanolbereitstellungEnergetische Bilanzierung der Ethanolbereitstellung

~ 3 : 1

~ 2 : 1

Quelle: IfE Institut, München, 2008
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Vergleichbarer fossiler Brennstoffeinsatz für Endenergienutzung 
in 2030 nach Leitszenario 2009
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CO2 Emission für Endenergienutzung aus Biomasse nach 
Leitszenario 2009 in 2030 im Vergleich der Einsatzstoffe
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D ll V tä d i d B tt K hl t ffk i l f i t

Das Fazit

• Das volle Verständnis des Brutto-Kohlenstoffkreislaufs ist 
ausschlaggebend für Maßnahmen zur CO2- Minderung.

• Der Einsatz von Biomasse zur Energiegewinnung ist für sich nicht• Der Einsatz von Biomasse zur Energiegewinnung ist für sich nicht 
CO2- neutral, sondern eher kontraproduktiv.

• Der Einsatz von Biomasse zur Energieerzeugung macht flankierendDer Einsatz von Biomasse zur Energieerzeugung macht flankierend 
den Einsatz von anderen Erneuerbaren Energieressourcen (Solar, 
Wind, Wasser) und Erzielung von Zusatznutzen zwingend, um 
Klimaneutralität erreichen zu können.

• Biomasse ist bei Priorität Klimaneutralität vordringlich dort 
einzusetzen, wo der Bio-Kohlenstoff maximal in der Endenergie-
nutzung Verwendung findetnutzung Verwendung findet.

• Der Einsatz von Biomasse dient unabhängig davon der Ressourcen-
schonung fossiler Energieträger.schonung fossiler Energieträger.  
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Herzlichen Dank

für Ihr Interesse !


